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CEPILLO STRIP DE PERFIL FLEXIBLE
ESTANCO

282040

Perfil 1 

Estos cepillos strip flexibles estancos proporcionan una gran estanqueidad y al mismo tiempo
una flexibilidad, gracias a la capacidad de adptación de los filamentos. Ejemplos de
aplicaciones: sellado óptimo contra el polvo, corrientes de aire, la pérdida de calor o suciedad.
Aislamiento prácticamente libre de desgaste. Fabricados con diferentes cuerpos insertados ,
suministrado siempre en bobinas de 25 metros. 

-Gran capacidad hermética y flexibilidad 
-Función protectora y amortiguadora al mismo tiempo
-Sellado sin desgaste de las superficies de contacto
-Alta resistencia a flexión y estabilidad de forma
-Recortable a la medida deseada
-Suministrado en bobinas de 25 metros excepto modelo (282044)

Principales características 

Consulta la
actualización
del Cepillo Strip Flexible
Estanco

Última actualización: 1 de mayo  de 2021

Material del
filamento

Diámetro de fibra (mm)

3 o 5

7

Poliamida 6 (PA6)

Salida de la fibra (mm)

0,10

0,15

*Estos documentos son propiedad exclusiva de Cepillos Sacema ,S.L. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin nuestra autorización escrita, así como su
uso indebido y/o exhibición a terceros. Reservado el derecho a errores y modificaciones técnicas.
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CEPILLO STRIP DE PERFIL
FLEXIBLE ESTANCO

282042

282041

Material del
filamento

Diámetro de fibra (mm)

2 

4 o 7

Poliamida 6 (PA6)

Salida de la fibra (mm)

0,10

0,15

Material del
filamento

Diámetro de fibra (mm)

4 o 2 

7

Poliamida 6 (PA6)

Salida de la fibra (mm)

0,10

0,20

*Estos documentos son propiedad exclusiva de Cepillos Sacema ,S.L. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin nuestra autorización escrita, así como su
uso indebido y/o exhibición a terceros. Reservado el derecho a errores y modificaciones técnicas.
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CEPILLO STRIP DE PERFIL
FLEXIBLE ESTANCO

Material del
filamento

Longitud del soporte (mm)

2 o 4 o 6 

2 o 4 o 6

Poliamida 6 (PA6)  ( Ø 0,15mm)

Salida de la fibra (mm)

1000

2000

282044

Perfil 2 

282043

Perfil 3
 

3000 2 o 4 o 6

Material del
filamento

Diámetro de fibra (mm)

2 o 4 

6

Poliamida 6 (PA6)

Salida de la fibra (mm)

0,15

0,20

*Estos documentos son propiedad exclusiva de Cepillos Sacema ,S.L. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin nuestra autorización escrita, así como su
uso indebido y/o exhibición a terceros. Reservado el derecho a errores y modificaciones técnicas.
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CEPILLO STRIP DE PERFIL
FLEXIBLE ESTANCO

282046

Perfil 4 

282047

Espesor de chapa 0.6-1.5 mm

Espesor de chapa 0.6-1.5 mm

Espesor de chapa 0.6-1.5 mm

Material del
filamento

Diámetro de fibra (mm)

3 o 5 

7

Poliamida 6 (PA6)

Salida de la fibra (mm)

0,10

282045

0,15

Material del
filamento

Diámetro de fibra (mm)

2 

4 o 7

Poliamida 6 (PA6)

Salida de la fibra (mm)

0,10

0,15

Material del
filamento

Diámetro de fibra (mm)

3 

5 o 8

Poliamida 6 (PA6)

Salida de la fibra (mm)

0,15

0,20

*Estos documentos son propiedad exclusiva de Cepillos Sacema ,S.L. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin nuestra autorización escrita, así como su
uso indebido y/o exhibición a terceros. Reservado el derecho a errores y modificaciones técnicas.
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CEPILLO STRIP DE PERFIL
FLEXIBLE ESTANCO

282049

282048

282050

Material del
filamento

Diámetro de fibra (mm)

5 o 8

Poliamida 6 (PA6)

Salida de la fibra (mm)

0,20

Espesor de chapa 1,6 - 3 mm

Espesor de chapa 1,6-3 mm

Espesor de chapa 1,6-3 mm

Material del
filamento

Diámetro de fibra (mm)

5 

7

Poliamida 6 (PA6)

Salida de la fibra (mm)

0,15

0,20

Material del
filamento

Diámetro de fibra (mm)

5 

8

Poliamida 6 (PA6)

Salida de la fibra (mm)

0,20

0,30

*Estos documentos son propiedad exclusiva de Cepillos Sacema ,S.L. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin nuestra autorización escrita, así como su
uso indebido y/o exhibición a terceros. Reservado el derecho a errores y modificaciones técnicas.
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