
Medidas a definir Materiais de filamento

ESCOVA LATERAL COM DIMENSÕES A
DEFINIR

- Diâmetro do jantar: D. int
- Diâmetro exterior: Dext
- Diâmetro de varrimento: Db
- Espaçamento das âncoras: X, Y
- Produção de fibras: L
- Espessura da base: e
- Altura da escova: A

- PPL
- PPL + Plano / Aço Canelado
- Plano / Aço canelado
- Cabo revestido

Verificar a
actualização 
do Escova Lateral

Contacte-nos: www.sacemagroup.com
+34 984 06 80 80 - info@sacema.es

*Estes documentos são propriedade exclusiva da Cepillos Sacema, S.L. A sua reprodução total ou parcial sem a nossa autorização escrita é proibida, bem como a
sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros. Sujeito a erros e modificações técnicas.

Última actualização: 1 de Junho de 2021 

https://sacemagroup.com/pt/producto/limpeza-viaria/escovas-laterais/?utm_campaign=ficha_tecnica&utm_medium=referral&utm_source=pdf_propio&utm_content=cepillos_laterales&utm_term=pt
https://sacemagroup.com/pt/producto/limpeza-viaria/escovas-laterais/?utm_campaign=ficha_tecnica&utm_medium=referral&utm_source=pdf_propio&utm_content=cepillos_laterales&utm_term=pt
https://sacemagroup.com/pt/producto/limpeza-viaria/escovas-laterais/?utm_campaign=ficha_tecnica&utm_medium=referral&utm_source=pdf_propio&utm_content=cepillos_laterales&utm_term=pt
https://sacemagroup.com/pt/producto/limpeza-viaria/escovas-laterais/?utm_campaign=ficha_tecnica&utm_medium=referral&utm_source=pdf_propio&utm_content=cepillos_laterales&utm_term=pt
https://sacemagroup.com/es/producto/cepillos-industriales/cepillos-de-disco/
https://sacemagroup.com/es/contacto/?utm_campaign=ficha_tecnica&utm_medium=referral&utm_source=pdf_propio
https://sacemagroup.com/pt/contacto-2/?utm_campaign=ficha_tecnica&utm_medium=referral&utm_source=pdf_propio&utm_content=contacto&utm_term=pt

