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CORREIA PLANA

Consulta a
actualização da 

ESCOVAS DE CORREIA

As escovas de correia são uma variedade de escovas industriais, cuja base é uma cinta em
que os tufos são inseridos de um lado. São configuráveis de acordo com as dimensões,
formas e configurações das cintas, e claro dos filamentos com os quais a escova industrial é
definida.

Última actualização: 21 de Julho de 2024

Filamentos a definir

*Estes documentos são propriedade exclusiva da Cepillos Sacema, S.L. A sua reprodução total ou parcial sem a nossa autorização escrita é proibida, bem como a
sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros. Sujeito a erros e modificações técnicas.

- Sintéticas: PPN, PPL, PA6
- PA6 Uso alimentar
- Naturales: Tampico, Crina de cavalo

CORREIA TRAPEZOIDAL

*Escova de correia A, B, C, D, E, Z, 25 

*A definir
- Aberto/fechado
- Comprimento da correia
- Material de base e a sua flexibilidade

escovas de correia

Contacto: sacemagroup.com
+34 984 06 80 80 - info@sacema.es

Ld = comprimento de referência
Le = comprimento exterior
Li = comprimento interior
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ESCOVAS DE CORREIA

Escova de correia A 

Tipo A

Secção nominal W x
T (mm)
Largura de ref. Wd
(mm)

Massa linear (g/m)

Diâm. mín. de
enrolam. (mm) 

Le - Ld (mm) 

Ld - Li (mm)

13 x 8

11 

168 

71  

16 

30 

*Código RMA :  mín A16 (Li 425 - Ld 455), máx A158 (Li 4000 - Ld
4045)

Comprimento da correia

Escova de correia B

Tipo B 

Secção nominal W x
T (mm)
Largura de ref. Wd
(mm)

Massa linear (g/m)

Diâm. mín. de
enrolam. (mm) 

Le - Ld (mm) 

Ld - Li (mm)

17 x 11 

14

188

112

22

43

*Código RMA :  mín B26 (Li 650 - Ld 690), máx B360 (Li 9120 - Ld
9160)

Comprimento da correia

*Estes documentos são propriedade exclusiva da Cepillos Sacema, S.L. A sua reprodução total ou parcial sem a nossa autorização escrita é proibida, bem como a
sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros. Sujeito a erros e modificações técnicas.
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ESCOVAS DE CORREIA

Escova de correia C

Tipo C 

Secção nominal W x
T (mm)
Largura de ref. Wd
(mm)

Massa linear (g/m)

Diâm. mín. de
enrolam. (mm) 

Le - Ld (mm) 

Ld - Li (mm)

14 x 22 

14

188

112

22 

43

*Código RMA :  mín C41 (Li 1070 - Ld 1120), máx C484 (Li 12270 - Ld
12320)

Comprimento da correia

Escova de correia D

Tipo D 

Secção nominal W x
T (mm)
Largura de ref. Wd
(mm)

Massa linear (g/m)

Diâm. mín. de
enrolam. (mm) 

Le - Ld (mm) 

Ld - Li (mm)

32 x 18 

27

590

300

51

75

*Código RMA :  mín D79 (Li 2000 - Ld 2075), máx D600 (Li 15185 - Ld
15260)

Comprimento da correia

*Estes documentos são propriedade exclusiva da Cepillos Sacema, S.L. A sua reprodução total ou parcial sem a nossa autorização escrita é proibida, bem como a
sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros. Sujeito a erros e modificações técnicas.
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ESCOVAS DE CORREIA

Escova de correia E

Tipo E 

Secção nominal W x
T (mm)
Largura de ref. Wd
(mm)

Massa linear (g/m)

Diâm. mín. de
enrolam. (mm) 

Le - Ld (mm) 

Ld - Li (mm)

38 x 25 

32

900

450

66 

82

*Código RMA :  mín E117 (Li 3000 - Ld 3085), máx E600 (Li 15200 - Ld
15270)

Comprimento da correia

*Estes documentos são propriedade exclusiva da Cepillos Sacema, S.L. A sua reprodução total ou parcial sem a nossa autorização escrita é proibida, bem como a
sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros. Sujeito a erros e modificações técnicas.
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Escova de correia 5V

Tipo 5V 

Secção nominal W x
T (mm)
Langura de ref. Wd
(mm)

Massa linear (g/m)

Diâm. mín. de
enrolam. (mm) 
Leff - Ld (mm) de
acordo com RMA

15,8 x 13,5 

14

194

180

11,3

*Código RMA :  mín 5V500 (Le 1272), máx 5V3350 (Le 9022)

Comprimento da correia

Última actualização: 21 de Julho de 2024
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ESCOVAS DE CORREIA

Escova de correia 25

Tipo 25 

Secção nominal W x
T (mm)
Largura de ref. Wd
(mm)

Massa linear (g/m)

Diâm. mín. de
enrolam. (mm) 

Le - Ld (mm) 

Ld - Li (mm)

13,5 x 15,8 

21

420

224

35

61

*Código RMA :  mín 25, 01600 (Li 1600 - Ld 1660), máx 25, 04000 (Li 4000 - Ld 4060)

Comprimento da correia

Características físicas  

*Escova de correia SPA, SPB, SPB, SPZ, 19

*Estes documentos são propriedade exclusiva da Cepillos Sacema, S.L. A sua reprodução total ou parcial sem a nossa autorização escrita é proibida, bem como a
sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros. Sujeito a erros e modificações técnicas.
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Ld = comprimento de referência
Le = comprimento exterior

Medição da circunferência
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ESCOVAS DE CORREIA

Escova de correia SPA

Tipo SPA 

Secção nominal W x
T (mm)
Largura de ref. Wd
(mm)

Massa linear (g/m)

Diâm. mín. de
enrolam. (mm) 

Le - Ld (mm) 

12,7 x 10 

11

120

90

18

*Código RMA :  mín SPA750 (Ld 750), máx SPA4500 (Ld 4500)

Comprimento da correia

Escova de correia SPB

Tipo SPB 

Secção nominal W x
T (mm)
Largura de ref. Wd
(mm)

Massa linear (g/m)

Diâm. mín. de
enrolam. (mm) 

Le - Ld (mm) 

16,3 x 13 

14

194

140

22

*Código RMA :  mín SPB1250 (Ld 1250), máx SPB8000 (Ld 8000)

Comprimento da correia

*Estes documentos são propriedade exclusiva da Cepillos Sacema, S.L. A sua reprodução total ou parcial sem a nossa autorização escrita é proibida, bem como a
sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros. Sujeito a erros e modificações técnicas.
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ESCOVAS DE CORREIA

Escova de correia SPC

Tipo SPC 

Secção nominal W x
T (mm)
Largura de ref. Wd
(mm)

Massa linear (g/m)

Diâm. mín. de
enrolam. (mm) 

Le - Ld (mm) 

22 x 18 

19

375

200

30

*Código RMA :  mín SPC2000 (Ld 2000), máx SPC12500 (Ld 12500)

Comprimento da correia

Escova de correia SPZ

Tipo SPZ 

Secção nominal W x
T (mm)
Langura de ref. Wd
(mm)

Massa linear (g/m)

Diâm. mín. de
enrolam. (mm) 

Le - Ld (mm) 

9,7 x 8  

8,5

68

71

13

*Código RMA :  mín SPZ500 (Ld 500), máx SPZ3550 (Ld 3550)

Comprimento da correia

*Estes documentos são propriedade exclusiva da Cepillos Sacema, S.L. A sua reprodução total ou parcial sem a nossa autorização escrita é proibida, bem como a
sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros. Sujeito a erros e modificações técnicas.
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ESCOVAS DE CORREIA

Escova de correia 19

Tipo SPC 

Secção nominal W x
T (mm)
Langura de ref. Wd
(mm)

Massa linear (g/m)

Diâm. mín. de
enrolam. (mm) 

Le - Ld (mm) 

15 x 18,6 

19

375

200

30

*Código RMA :  mín 19, 1465 (Ld 1465), máx 19, 3750 (Ld 3750)

Comprimento da correia

Características físicas  

*Escova de correia 3V, 5V 

*Estes documentos são propriedade exclusiva da Cepillos Sacema, S.L. A sua reprodução total ou parcial sem a nossa autorização escrita é proibida, bem como a
sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros. Sujeito a erros e modificações técnicas.
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Ld = comprimento de referência
Le = comprimento exterior

Medição da circunferência
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ESCOVAS DE CORREIA

Escova de correia 3V

Tipo 3V 

Secção nominal W x
T (mm)
Largura de ref. Wd
(mm)

Massa linear (g/m)

Diâm. mín. de
enrolam. (mm) 
Leff - Ld (mm) de
acordo com RMA

9,65 x 7,8 

8,5

68

67,5

3,6

*Código RMA :  mín 3V250 (Le 641), máx 3V1400 (Le 3563)

Comprimento da correia

*Estes documentos são propriedade exclusiva da Cepillos Sacema, S.L. A sua reprodução total ou parcial sem a nossa autorização escrita é proibida, bem como a
sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros. Sujeito a erros e modificações técnicas.
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