MANGUEIRA INDUSTRIAL PARA

HIDROCARBONETOS

Aplicacoes:

Conducdo de gasolina e derivados de hidrocarbonetos.

Motores e aplicacdes industriais.

Dimensoes:

SeccgOes de 1 a 5 metros e em seccoes até 40 metros, dependendo das medidas.

Gama de temperaturas
De -20°C a +90°C.

Série 7500 - Impulsdo

Fabricacao:

Interior preto ou verde liso, a base de caucho
sintético. Reforco téxtil de cordbes sintéticos
helicoidais de alta tenacidade. Exterior preto, de
caucho sintético.

Pressoes de trabalho:

@ Interior Pressdo suportada
10 - 60 15
65 - 100 10
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Série 7200 - Impulsdo / Aspiracao
com arame

Fabricacao:

Interior preto ou verde liso, a base de caucho
sintético. Reforco téxtil de corddes sintéticos
helicoidais de alta tenacidade. Exterior preto, de
caucho sintético.

Pressoes de trabalho:

@ Interior Pressdo suportada
10-38 8
40 - 50 6
51-80 4
85-100 3

Ultima actualizacdo: 12 de Marco de 2021

*Estes documentos sdo propriedade exclusiva de Cepillos Sacema, S.L. A sua reprodugdo total ou parcial € proibida sem a nossa autorizagdo
escrita, bem como a sua utilizagdo indevida e/ou exposi¢do a terceiros.
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