MANGUEIRA POLIURETANO

Caracteristicas

Tubo de poliuretano com espiral de reforco em acgo revestido a cobre revestido de TPU para assegurar a
madxima aderéncia & parede. Superficie interna semi-lisa, ligeira e flexivel, tem uma elevada resisténcia @
abrasdo, devido as caracteristicas do poliuretano que o torna muito mais resistente do que o PVC.
Resistente aos agentes atmosféricos, ozono e G maioria dos produtos quimicos. Livre de halogéneos,
compativel com os regulamentos RoSH, produto com matéria-prima em conformidade com os
regulamentos REACH, pode ser antiestdtico de acordo com TRB S 2153 com espiral de ligagdo a terra.

Campo de aplicacao:

Instalacoes de aspiracdo, industria cerdmica e da madeira, aspiracdo e condugdo de fumos, pd, aparas
e quaisquer particulas abrasivas. Adequado para o transporte de produtos alimentares secos, em
conformidade com os regulamentos da CE.

Cor

Transparente com espiral de aco revestido em cobre. @

Temperatura de trabalho

R

De -40°C a
+90°C.
@ interior Espessura Peso Depresséo | R. Curvatura | Comprimento
(mm) (mm) (gr/mm) (Mt H20) (mm) rolo (mt)
25 0,40 140 2,00 30 20
40 0,40 180 2,00 32 20
45 0,40 200 2,00 36 20
51 0,40 220 2,00 40 20
60 0,40 255 1,70 50 20
65 0,40 275 1,70 56 20
70 0,43 370 1,70 60 20
76 0,43 400 1,70 65 20
80 0,43 420 1,60 65 20
90 0,43 470 1,60 75 20
102 0,53 530 1,30 85 15
110 0,53 570 1,20 90 15
120 0,53 615 1,00 100 15
127 0,63 750 1,00 105 15
130 0,63 770 0,80 105 15
140 0,63 840 0,80 115 15
152 0,63 890 0,80 125 15
160 0,63 935 0,70 130 15
180 0,63 1250 0,50 150 15
203 0,63 1405 0,40 165 15
228 0,63 1570 0,40 185 10
254 0,65 1900 0,40 210 10
279 0,65 2085 0,40 230 10
305 0,65 2275 0,30 250 10
356 0,65 2650 0,30 300 -
406 0,75 3150 0,30 350
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