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Une brosse industrielle cylindrique est un rouleau de forme cylindrique. Chez Sacema, nous fabriquons
des brosses cylindriques sur mesure, qui peuvent étre congues et fabriquées avec de multiples
configurations et dispositions de poils. Ces brosses peuvent étre fabriquées avec des matériaux
adaptés a l'industrie alimentaire, conformes aux normes FDA ou ATEX. En fonction des conditions dans
lesquelles la brosse sera utilisée (température, régime), veuillez nous consulter pour connaitre les
matériaux les plus adaptés.

Matéariaux de la base a définir Filaments a définir

- PVC - Synthétiques: PPN, PPL, PET, PA6

- Polypropyléne - Usage alimentaire: PA6.12, Rilsan...

- Polyéthylene - Tampico

- Bois phénolique - Crin de cheval

- Aluminium - Fils: acier, laiton, acier inox, acier en
laiton...

Secteurs d'application

* Industrie agroalimentaire
* Verre et verrerie

e Traitement des déchets @

* Recyclage x
¢ Traitement de I'eau

MESURES A DEFINIR

Diametre extérieur D. Ext
Diametre du socle D. base
Diameétre de I'arbre D. eje
Longueur L
Compenser L1, L2
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Densités

Haute densité

Faible densité L
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Distribution des fibres

Rangées paralleles avec des lames

Rangées en V

Lt

ST

O ext

-

Derniére actualisation: 25 mars 2026

*Ces documents sont la propriété exclusive de Cepillos Sacema, S.L. Leur reproduction totale ou partielle est interdite sans notre autorisation

écrite, de méme que leur utilisation abusive et/ou leur exposition & des tiers.
Contactez-nous: sacemagroup.com
+34 984 06 80 80 - info@sacema.es

Sacema



https://sacemagroup.com/fr/contact-fr/?utm_campaign=ficha_tecnica&utm_medium=referral&utm_source=pdf_propio&utm_content=contacto&utm_term=fr

	BROSSE CYLINDRIQUE
	Matéariaux de la base à définir
	Filaments à définir
	- PVC - Polypropylène - Polyéthylène - Bois phénolique - Aluminium
	- Synthétiques: PPN, PPL, PET, PA6  - Usage alimentaire: PA6.12, Rilsan... - Tampico - Crin de cheval - Fils: acier, laiton, acier inox, acier en laiton...

	Secteurs d'application
	Voir l'actualisation de la Brosse Industrielle Cylindrique
	MESURES À DÉFINIR
	Diamètre extérieur
	D. Ext
	Diamètre du socle
	D. base
	Diamètre de l'arbre
	D. eje
	Longueur
	Compenser
	L1, L2



	BROSSE CYLINDRIQUE
	Densités
	Haute densité
	Densité moyenne
	Faible densité
	Contactez-nous: sacemagroup.com +34 984 06 80 80 - info@sacema.es



	BROSSES CYLINDRIQUES
	Distribution des fibres
	Rangées parallèles avec des lames
	Rangées en V
	Rangées angulaires
	Spirale
	Contactez-nous: sacemagroup.com +34 984 06 80 80 - info@sacema.es




